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7. PROGRAMA DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

7.1. INTRODUCAO

Areas degradadas resultam de processos naturais ou antropicos que desestabilizam condigdes
anteriores alterando ou reduzindo algumas de suas propriedades naturais, como a qualidade ou

capacidade produtiva dos recursos ambientais.

As diversas obras civis, necesséarias a implantacdo da PCH Tagua irdo alterar, mesmo que
temporariamente e em pequena escala, as caracteristicas ambientais do local onde sera instalada. As
maiores movimentacbes e escavacles irdo ocorrer em solos formados por sedimentos arenosos
recentes com grande suscetibilidade a eroséo. Desta forma, apds a remocéo da cobertura vegetal, o

sitio do empreendimento tendera a apresentar riscos do surgimento de processos erosivos.

Os acessos ao empreendimento ou as estradas implantadas destinadas aos fluxos internos de
magquinario expdem o solo aos diversos agentes intempéricos, tornando estes locais propicios a
instalacdo de processos erosivos. Mesmo com a adocdo de medidas preventivas destinadas ao
disciplinamento das ac¢des do processo construtivo, poderao ocorrer focos erosivos que devem
também ser recuperados. Portanto, torna-se pertinente a elaboracdo do Programa de Controle da

Degradacdo e Recomposicdo das Areas Degradadas.

O escopo metodolégico € oriundo de trés fontes: Estudo Ambiental Simplificado (EAS); “Diretrizes
para Prevencdo e Controle Ambiental” (ELETROSUL, 2008); normativas legais (hacionais e
estaduais) que regulamenta este tema e metodologias cientificas consagradas no controle e

recuperacdo de areas degradadas.

7.2. OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Projeto de Controle e Recuperacédo de Areas Degradadas tem por objetivo:

= |dentificar as areas com maior potencial de degradacéo e executar as agles especificas de

recuperacao das areas degradadas.

= Recompor as areas afetadas pelas obras, de forma a que retornem rapidamente as suas

condic¢des originais ou estaveis em termos ambientais;

= Implantar medidas capazes de reintegrar as areas degradadas a paisagem local, contribuindo

para a melhoria da qualidade ambiental;
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= Evitar processos erosivos;

= Restabelecer a relagédo solo — agua — planta nas areas alteradas pela implantagdo da PCH

Tagua, recompondo o equilibrio daquelas que foram desestabilizadas;

7.3. METAS

Este programa objetiva o Controle da Degradacéo e Recomposicdo das Areas Degradadas da PCH

Tagua, cuja meta central € adequacéo do tema a gestao ambiental integrada e sustentavel.

7.4. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

O programa tem como diretriz central os principios de recuperacéo apresentado no Decreto Federal
n°® 97.632, de 10/04/1989, que disp8e em seu Art. 3°: “A recuperacao devera ter por objetivo o retorno
do sitio degradado a uma forma de utilizacdo, de acordo com um plano preestabelecido para o uso do

solo, visando a obtencao de uma estabilidade do meio ambiente”.

Os procedimentos e técnicas necessarios para recuperacao das areas degradadas, decorrentes da
construgdo da PCH Tagua, devem seguir uma sequéncia de etapas para cada fase de implantacao

do presente programa.
Etapa 1 — Remocao e armazenagem da camada fértildo  solo

As diversas etapas de execucdo da obra exigem a remocdo e movimentacdo de camadas de solo.
Esta etapa prevé a remocdo e o armazenamento, de forma adequada, do material vegetal e da
camada superior do solo (Horizonte A), objetivando sua futura utilizagdo como substrato de

vegetacao.

A estocagem do material excedente seré feita em pilhas individuais de 5 a 8 m3, com no maximo 1,0
m de altura, localizadas nas imedia¢des das areas a serem recuperadas, em local plano e protegido
de enxurradas. Para se obter o efeito desejado o prazo de estocagem nao devera exceder a 20

meses.

Para manutencdo da atividade microbiolégica poderdo ser semeadas espécies de gramineas e

leguminosas nativas da regido de abrangéncia.
Etapa 2 — Desmobilizacéo das estruturas

Compreende o periodo apds o encerramento das obras civis, quando sdo desmobilizadas as

estruturas de apoio a construcdo da PCH Tagua. Nestes locais, séo retiradas edificagcbes diversas,
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como escritérios, refeitérios e alojamentos, 0s equipamentos de escavagdo, concretagem e
transporte, assim como séo desativados os sitios de bota-foras, liberando desta forma estes locais

para recuperagao.
Etapa 3 — Identificagcao das areas a serem recuperad as

Os desenhos do projeto de engenharia da PCH Tagua (Lay-Out geral do empreendimento)
identificam os locais das intervencfes, contudo, esta etapa consiste na observagdo in loco dos
canteiros de obras (desmobilizados, ou em fase de desmobilizacdo) e acessos supracitados, para a

elaboracao de um diagnoéstico de cada area a ser recuperada pelo programa.

Uma avaliagcdo mais plena devera contemplar a localizagdo espacial da area de recuperagdo via
mapeamento expedido, caracteristicas litologicas e/ou pedolédgicas, cobertura vegetal do entorno e
registro fotografico. Estas informagBes devem ser dispostas em relatério que servird como referéncia

para a préxima etapa de trabalho.

Portanto, com base no diagnéstico de identificagcdo das areas para recuperacdo, o PRAD devera
detalhar os procedimentos e as diferentes metodologias a serem realizadas. Neste projeto, além dos
valores quantitativos precisos de areas a serem recuperadas, devem ser apresentadas as praticas de
recuperacdo que mais se adequarem a cada situacdo, bem como as espécies vegetais a serem

utilizadas e as medidas que garantam a estabilidade do terreno.

A definicdo da metodologia para a revegetagdo das areas deve considerar os niveis de degradagdo
de cada area, ou seja, devera ser avaliado o comprometimento da capacidade de resiliéncia da area
degradada. Na escolha das espécies para o processo de restauracdo, deve-se valorizar aquelas com

valor ecoldgico dentro das comunidades.

Deve-se considerar todas as acdes relacionadas ao processo, como correcdo de solo, selecdo de

espécies mais adequadas, plantio propriamente dito, tratos culturais etc.

O Projeto Executivo do PRAD fundamentado no memorial detalhamento do projeto do
empreendimento devera ser o documento orientador para definicdo das acdes especificas a serem
implementadas. Além das areas relacionadas com abertura de acessos e bota fora, este projeto

contemplara agfes para a area reservada para o canteiro de obras.
Etapa 4 — Limpeza das areas de trabalho

Apé6s a desmobilizacdo das estruturas e equipamentos provisérios da obra por parte da empreiteira

el/ou construtora restardo algumas sobras de construcao (ferro, concreto, madeira, fundacdes, etc.).
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Antes do inicio das atividades de recuperagcdo a construtora e/ou empreiteira responsaveis pela
implantagdo da PCH Tagua deve obrigatoriamente efetuar a limpeza do local, retirando todo e
gualquer residuo construtivo. A Politica Nacional de Meio Ambiente estabelece no § 1° do artigo 14
da Lei n® 6.938/81 que: “o gerador dos residuos permanece responsavel por estes, e eventuais danos
ou acidentes destes decorrentes, mesmo apods ter efetuado a destinacdo final por terceiros

devidamente licenciados pelos 6rgaos ambientais competentes”.

Esses materiais devem ser retirados, separados e dispostos pela construtora e/ou empreiteira de
acordo com a Resolugdo CONAMA n°307/2002, que esta belece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestdo dos residuos da construgdo civil, e a Norma Técnica Brasileira 10.004/2004, que

classifica os residuos sélidos.
Etapa 5 — Recuperacéo das areas degradadas

Nesta etapa estdo agrupados os procedimentos técnicos destinados a recuperacdo das areas
degradadas pela implantacdo da PCH Tagua. Para o efetivo sucesso das ac¢des elencadas no Projeto
de Recuperacdo de Areas Degradadas, devem ser efetuadas algumas etapas de trabalhos, que

serdo detalhadas a seguir.

7.5.DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS DE RECUPERACAO DE AREAS
DEGRADADAS

A seguir sao descritos todos os procedimentos e trabalhos cuja execugéo faz-se necessaria visando a

implantagcédo do PRAD:
Conformacao topogréfica do terreno e das linhas de drenagem

Consistem nas primeiras intervengfes diretas do programa nos sitios a serem recuperados. Num
primeiro momento, o terreno deve ser remodelado, suavizando-se o relevo sempre que possivel e

conformando os taludes de corte e aterro, observando as seguintes situacdes e procedimentos:

= Quando ocorrerem situacdes em que a topografia resultante no canteiro de obras apresentar
superficies inclinadas muito extensas e com declividades muito acentuadas, os taludes serao

desdobrados, criando patamares ou bancadas escalonadas.

= Nos locais onde a exploracdo de materiais para a obra provocar a formacdo de crateras
devido a escavagbes profundas, sera necessario reafeicoar o seu interior com a acao
combinada de preenchimento da cratera e de reducdo da declividade dos taludes de cortes.

Paralelamente a conformacdo do terreno, deve ser efetuada a abertura de linhas de
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drenagem para disciplinar o fluxo das aguas pluviais e assim minimizar os riscos da

instalacdo de processos erosivos oriundos das chuvas.

= Nas cristas dos taludes de corte e aterro, devem ser construidas sarjetas na forma de cunha,
com dimenséo de 0,50 m x 0,30 m (horizontal x vertical), que além de diminuir a velocidade
das aguas e o processo de lixiviacao relacionado, tende a facilitar o processo de regeneracao

natural ou artificial da vegetacao dos taludes.

= Nas areas com alta declividade ou no entorno das areas de recuperacdo, pode ser
necessaria a instalagcao de estruturas de drenagem mais elaboradas como caixas coletoras,
sarjetas ou valetas de concreto ou rocha e outros dispositivos de escoamento superficial das
aguas. Esta acao preventiva visa proteger os terrenos objetos de recuperagao assim como as
areas limitrofes a eles, evitando a instalagéo de processos ou focos erosivos sinérgicos ao

novo arranjo da drenagem local.
Outros procedimentos nesta fase associados as atividades de supressao:

= Apls a supressao da vegetacdo, proceder a retirada do restante de vegetacdo existente
(tocos, arbustos, galhos) dentro dos limites da area estipulada no projeto, restringindo-se ao
espaco efetivamente necessario. Devera ser evitado todo desmatamento desnecessario, fora

dos limites estabelecidos;

= Remover a camada de solo organico (camada superficial do solo onde se concentram as
matérias organicas, micro-organismos e nutrientes) e estocar os materiais retirados em locais
sinalizados e protegidos contra erosdo. Este estoque devera, sempre que possivel, ser
localizado o mais proximo possivel da area afetada, visando facilitar os servicos de

recuperacao posterior da area;

= A execucgdo das escavagOes devera ser feita adotando técnicas apropriadas para evitar o

espalhamento e deslizamento de materiais para fora dos locais delimitados de trabalho;
= Conservar e proteger a vegetacdo remanescente nas areas adjacentes ao Canteiro de Obras;

= Zelar pela preservacdo de matacdes e afloramentos rochosos, evitando pinturas ou

pichacBes causadoras de poluicdo visual das obras e descaracterizacdo da paisagem.
Preparo do Solo

Nesta etapa, serdo efetuadas as acdes destinadas a restabelecer ao solo as condicdes de
regeneracao natural ou artificial (plantio) da vegetacdo assim como para promover a reintegracdo

paisagistica.
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N

Nos acessos e nos platés de apoio a implantagdo do empreendimento, o solo tende a estar
compactado em decorréncia do fluxo de veiculos e da instalagdo dos maquinarios, equipamentos e
edificacbes das obras civis do empreendimento. Assim, nesta subetapa, devem ser efetuados os

seguintes procedimentos:

= Escarificacdo/subsolagem de solo compactado — consiste na descompactacédo do solo e, se
necessario, do subsolo, via utilizacéo superficial de escarificador (até 30 cm de profundidade)
e subsolador nas camadas mais profundas. Em ambos os casos, os trabalhos serado
realizados com solo friavel e obedecendo as curvas de nivel para evitar a formagédo de

depdsitos de agua;

= Lancamento da Camada fértil de solo — apos a descompactacdo do solo a camada fértil
armazenada na Etapa 1 deve ser espalhada de maneira regular e uniforme nas areas de
recuperacao. A necessidade da aplicacdo ou da ndo utilizacdo desta camada, assim como
sua espessura, devem ser ponderadas pelas caracteristicas pedoldgicas locais e predefinidas

pelo Projeto Executivo da Recuperacéo da area;

= Correcao da fertilidade do solo - trata-se da correcdo da acidez e da fertilidade dos solos das
areas degradadas, objetivando proporcionar condicdes favoraveis a germinagdo das
sementes e ao desenvolvimento das mudas. A correcdo da acidez do solo preferencialmente
sera realizada com aplicacdo de calcario dolomitico, cuja dosagem dependera, além dos
resultados de analise, do Poder de Neutralizagdo Total (PRNT) do produto, que devera ser
de, no minimo, 80%. Para que se tenham melhores resultados, a aplicacdo devera ser
realizada com 3 meses de antecedéncia ao plantio. Entretanto, nem sempre isto é possivel,
principalmente por questdes operacionais. Nesses casos, a aplicacdo sera realizada na
medida do possivel, em doses menores que as recomendadas, para que se tenha uma

melhor reacéo do solo.
Revegetacédo das areas

A revegetagdo constitui um dos processos principais para a restituicdo de um ecossistema,
contribuindo ainda significativamente no controle dos processos erosivos e para a recuperacéo das

propriedades fisico-quimicas do solo.

A definicdo da metodologia para a revegetacdo das areas deve considerar os niveis de degradacao
de cada area, ou seja, 0 comprometimento da capacidade de resiliéncia da area degradada devera
ser avaliado. Na escolha das espécies para o processo de recuperacdo, devem ser valorizadas

aquelas com valor ecolégico dentro das comunidades. As diferentes situacdes deverdo definir no
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projeto executivo de recuperacdo as diferentes técnicas de revegetacdo, conjugadas ou nao.

Considera-se a priori as seguintes técnicas:
= Semeadura direta

A semeadura direta consiste em fornecer sementes ao solo com o intuito de retomar a resiliéncia da
area degradada e, consequentemente, promover a cobertura do solo. Trata-se de uma técnica
consagrada por sua versatilidade e baixo custo, sobretudo, por ser usada em situacdes onde a

regeneracao natural ou o plantio ndo podem ser utilizados ou s&o onerosos.

Apesar das vantagens ja citadas, seu sucesso depende de condigées ambientais adequadas, como
umidade, fertilidade e controle de insetos indesejados e fitopatdgenos. Além disso, as sementes a
serem utilizadas deverdo conter referéncias a porcentagem de pureza e ao poder germinativo. A
selegdo das espécies deve basear-se em critérios de adaptabilidade edafoclimatica, rusticidade,
capacidade de reproducéo e perfilhamento, velocidade de crescimento e facilidade de obtencado de
sementes.

= Semeadura a lanco

Consiste no lancamento manual de sementes diretamente sobre o solo. Pode, também, ser
mecanizada utilizando um lancador de sementes para maximizar sua aplicagdo em grandes

extensoes.

= Hidrossemeadura

z N

A hidrossemeadura € uma técnica mecanizada, semelhante a semeadura a lanco. O aparelho
utilizado consiste de um tanque, de uma bomba, de agulheta e motor. A mistura de sementes, agua e
fertilizantes pode ser lancada a uma disténcia de 60 metros. As vantagens da hidrossemeadura séo:

capacidade de cobrir areas inacessiveis (declives ingremes, por exemplo) e rapidez.

7.5.1.Materiais e métodos

ApOs a regularizacé@o da superficie do talude e o sistema de drenagem estiver construido, inicia-se o
preparo do solo, que consiste em efetuar 0 microcoveamento, ou seja, covas pequenas umas
préximas das outras e de profundidade suficiente (2 a 3 cm), de maneira a reter todos 0s insumos a
serem aplicados, como fertilizantes, corretivos, adesivos e sementes. Estes insumos podem ser
aplicados manualmente (a lan¢o) ou por via aquosa (hidrossemeadura). A quantidade dos insumos a

ser aplicada deve ser previamente estabelecida pelo técnico responsavel pelo projeto.
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Devem ser utilizadas somente gramineas nativas tipicas do local e alguns espécimes de arbustos,
arvoretas e arvores promotoras da sucessdo ambiental. Nos casos em que nao houver a
possibilidade de utilizagdo de espécies nativas, sugere-se que sejam selecionadas gramineas anuais
e que apresentem baixos niveis de alelopatia, pois, apds contribuirem para a cobertura,
descompactacao do solo e acimulo de matéria orgénica, cedem espaco a novas espécies, dando

continuidade a sucesséao ecoldgica.
= Transposicdo de solo

Normalmente, os solos de areas intensamente degradadas ndo possuem estrutura primaria (Topsoil)
necessaria para o estabelecimento e desenvolvimento de raizes de grande parte das espécies
arboreas pioneiras e definitivas. Durante processos degradativos, o solo sofre profundas modificacdes
guanto as suas composi¢cdes quimica, biologica e fisica, onde a perda de matéria organica é a
principal consequéncia da degradacéo, retardando o processo sucessional. Nesse contexto, a técnica
de transposicdo de solos auxilia na reestruturacdo do solo e no estabelecimento de espécies
pioneiras que se encontravam no banco de sementes desta por¢ao de solo transposta, formando uma
ilha de fertilidade.

No empreendimento, as areas que sofrerdo maior alteracéo localizam-se nos acessos, alojamentos e

das areas de escavagédo proximas do barramento, canal de aducgéo e casa de forgca da PCH.
= Plantio de espécies nativas

Espécies de gramineas e leguminosas nativas com baixos niveis de antibiose deverdo ser
introduzidas nas éareas de taludes, possibiltando a interacdo biética e contribuindo com a

diversificacdo de espécies, acelerando o processo de recuperacdo ambiental.

Plantios diretos de mudas nativas produzidas em viveiros regionais deverdo ser realizados nas

demais areas. Dentre outras recomenda-se o plantio das seguintes espécies dispostas na Tabela 7.1.
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TAGUA ENERGIA LTDA
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Tabela 7.1 Espécies indicadas para revegetacéo da a

RELATORIO DE DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS AMHEEINTAIS — RDPA - PCH TAGUA

N° NOME POPULAR ESPECIE Familia

1 [Acoita Cavalo Luehea divaricata Malvaceae

2 |Angico Vermelho Parapiptadenia rigida Fabaceae

3 |Araucéria Araucaria angustifolia Araucariaceae
4 |Aroeira Vermelha Schinus terebinthifolius Anacardiaceae
5 |Branquilho Sabastiania commersoniana  |Euphorbiaceae
6 |Bugreiro Lithraea brasiliensis Anacardiaceae
7 |Camboata-branco Matayba elaeagnoides Sapindaceae

8 |Camboata-vermelho Cupania vernalis Sapindaceae

9 |Camboim Siphoneugena reitzii Myrtaceae

10 |Canela Imbuia Nectandra megapotamica Lauraceae

11 |Canela-Amarela Nectandra grandiflora Lauraceae

12 |Capororoca Myrsine ferruginea Myrtaceae

13 |Fumeiro Solanum mauritianum Solanaceae

14 |Guabiroba Campomanesia Xanthocarpa |[Myrtaceae

15 |Guamirim Eugenia sonderiana Myrtaceae

16 |Guamirim da folha Mitda Myrcia splendens Myrtaceae

17 |Guaraperé Lamanonia speciosa Cunaniaceae
18 |Ipé-amarelo Handroanthus chrysotrichus Bignoniaceae
19 |Ipé-da-serra Tabebuia alba Bignoniaceae
20 [Mamica-de-cadela Zanthoxylum rhoifolium Rutaceae

21 [Maria-mole Phytolacca dioica Phytolaccaceae
22 |Pente-de-macaco Pithecoctenium echinatum Bignoniaceae
23 [Pinheiro Bravo Podocarpus lambertii Podocarpaceae
24 |Rabo-de-bugio Lonchocarpus campestris Leguminosae
25 [Taruma Vitex megapotamica Verbenaceae
26 |Uvaia Eugenia pyriformis Myrtaceae

27 |Vassourdo-branco Piptocarpha angustifolia Asteraceae

Rio Jordéo - BactaRio Iguagu

rea do canteiro de obras na PCH Tagua.

Recomenda-se um espacamento entre as mudas nativas de 2,5m X 2,5 m, com coveamento de

aproximadamente 50 cm de profundidade. A quantidade de mudas nativas a ser adquirida para os

plantios sera dimensionada apds definida a dimenséo das areas a serem recuperadas.

Regeneracdo natural: este processo consiste na inducdo da regeneracdo natural. No caso da PCH

Tagua, o cercamento lateral delimitando a area do empreendimento, e impedindo o acesso de gado a

mesma, auxiliara neste processo.

=  Plantio e tratos culturais

As praticas de revegetacgdo terdo inicio apés as atividades de reafeicoamento do terreno, conforme

descrito anteriormente. O sistema de plantio ira variar de acordo com as caracteristicas e

necessidades das areas a serem recuperadas.

= Espécies herbaceas cultivadas

O plantio de espécies herbaceas cultivadas sera realizado de duas formas:

= Alanco, nas areas de baixa declividade onde nao for possivel o recobrimento;

= Por hidrossemeadura ou em leivas, nos taludes declivosos resultantes de escavac¢tes e/ou

das estradas.
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No primeiro caso, serao utilizados os consdrcios de azevém + ervilhaca + nabo forrageiro no inverno
e pangola + mucuna preta no verdo, além das espécies herbaceas nativas. O plantio sera realizado
em época chuvosa, evitando-se a rega, e a lango realizando-se a cobertura das sementes através de

uma dragagem leve.

Seréo realizados calcareamento e adubacdo com esterco de aves, conforme descrito no item preparo

do solo. As quantidades de calcario e adubo serdo determinadas pela analise dos solos.
= Espécies arbustivas e arb6reas

O fornecimento de mudas devera ser realizado por viveiros existentes na regido do empreendimento,
de modo a possibilitar a aquisicdo de mudas ja aclimatadas e que expressem a diversidade genética

da flora local e regional.

Cerca de 15 dias antes do plantio a campo, as mudas reproduzidas no viveiro deverdo sofrer um
processo de rustificacdo (adaptacdo) que consiste em uma exposicdo gradativa as condicbes de

campo (reducdo de irrigacdo e sombreamento).

Serdo selecionadas mudas com altura variando entre 1,00 a 1,50 m, conforme a caracteristica de
cada espécie, tendo-se cuidados especiais no transporte até o local do plantio visando evitar quebras,

gqueima ou destorroamento das mesmas.

O plantio sera escalonado durante o ano e conforme as areas a serem recuperadas forem sendo
liberadas. Sera realizado em covas que terdo dimensdes minimas de 30 cm de diametro por 40 cm de
profundidade. As covas serdo executadas manualmente e/ou com perfuratrizes acopladas em tratores

agricolas quando o terreno permitir ou caso for necessario.

Nas regifes de implantacdo da vegetacao (areas de intensa degradacédo) sera utilizado espacamento
minimo de 3 m entre plantas. Para se obter um melhor efeito paisagistico sera evitado o plantio em
alinhamentos homogéneos. Assim, a marcacdo das covas com estacas serd aleatéria em toda a area

a ser recuperada, obtendo-se uma densidade minima de 16 mudas/100 m2.

No ato do plantio, a embalagem da muda serd retirada totalmente, tomando-se o cuidado para néo
destrogar o substrato original. O colo da muda ficard no mesmo nivel que a superficie do terreno, e

sera recoberto por uma fina camada de terra.

Além disso, nos primeiros 6 meses a dois anos apds o plantio sera providenciado o coroamento das
mudas que consiste na capina da vegetacao ja formada em um raio de 1 metro de diametro, a qual

compete com as mudas por agua, luz e nutrientes. O material vegetal cortado sera deixado ao redor
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das mudas, a fim de que, com sua decomposicdo, possa aportar matéria organica ao solo, além de

protegé-lo, diminuindo a perda de agua.

A adubacao sera realizada na propria cova utilizando-se de esterco de aves bem curtido e seco,

misturado homogeneamente com o solo.

Ao terminar o plantio, serd providenciado o embaciamento (elevacao do nivel de terra no formato de
uma bacia de captacdo de agua no entorno da muda) e o tutoramento da muda (apoio da muda com
estacas de madeira ou bambu de cerca de 80 cm amarradas com barbante) conforme exposto na

figura a seguir.

Figura 7.1.Exemplo de Bacia de captacdo d’agua e tu toramento da muda.

Um dos maiores problemas em reflorestamentos é a perda de mudas ou inviabilizagao do sistema de
plantio em decorréncia da época de implantacdo ou devido ao ataque de formigas cortadeiras. Por
essa razao, sera dada preferéncia para o plantio na época das chuvas. Além disso, o plantio sera

realizado nas horas de incidéncia de sol menos intenso (meio para final da tarde).

Quanto ao controle das formigas cortadeiras, sera feito permanentemente por um periodo de no

minimo quatro anos, sendo indicado o uso da isca toxica granulada.

Esse controle tera inicio um més antes de iniciar o plantio das mudas, objetivando com isto, fazer o

combate inicial das formigas a campo antes da implantagéo do reflorestamento.

Sera impedido o acesso de bovinos e equinos as areas revegetadas, evitando o pisoteio, pastoreio e
consumo das plantas por estes animais. Essa medida favorece o processo de revegetacdo, pois
permite um pleno desenvolvimento das mudas bem como diminui a necessidade de se fazer o

replantio de mudas.
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Decorridos 60 dias do plantio, sera feita uma inspegédo de todas as mudas. Havendo mortandade,
serd feita a substituicdo da planta, aplicando-se todas as operagfes técnicas anteriormente descritas,

efetuando-se a adubacéao.

Sempre que necessario, serd feita a adubacéo de cobertura, sendo o fertilizante organico aplicado ao

redor da muda e sob a protecdo da copa.

Havendo disponibilidade de sementes, o plantio de espécies arbustivas e arbdreas nativas podera ser
incrementado com a semeadura a lanco. Nestes casos, esta atividade sera realizada anteriormente a

distribuicdo da serrapilheira e conforme descrito para as herbaceas cultivadas.
= Manutencéo dos plantios

A manutencédo dos plantios devera ser realizada nos primeiros dois anos da implantacédo, sendo que
neste periodo os cuidados deverdo ser voltados ao controle das plantas daninhas e formigas. Esta
atividade consiste na realizacdo de inspecdes mensais aos locais onde ocorreram os plantios, a fim

de avaliar a necessidade de capinas ou rocadas.
=  Monitoramento

Durante a implantacdo do programa sera realizado o monitoramento periédico das atividades de
recuperacdo. Este procedimento deve ser realizado trimestralmente visando avaliar a recuperacéo
das areas abrangidas pelo programa, assim como efetuar replantios ou outras medidas corretivas que

possam auxiliar o processo ou intensifiquem as a¢des ambientais realizadas no sitio degradado.

7.6. EQUIPE TECNICA

A equipe técnica responsavel pela execucdo do presente Programa devera ser composta por Eng.
Florestal (coordenador) e auxiliares de campo, responsaveis pelas acdes praticas de manejo nas

areas em recuperacao ambiental.
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7.7. CRONOGRAMA

GERENCIAMENTO DA OBRA PCH TAGUA - RIO JORDAO - PR - CRONOGRAMA

1° Ano [

2° Ano

ATIVIDADES QUE PRECEDEM O INICIO DA OBRA Més

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Licenga Ambiental Prévia - LAP

' e i
Programa de Recuperacéo de Areas Degradadas :
‘ perae ¢ . ...

Definir e mapear as areas de recuperacédo

7

Definir ages para o controle da degradagéo durante e ap6s a instalacéo do empreendimento

Elaboragédo e implantag@o das medidas mitigatorias propostas no PBA.

Monitoramento e Fiscalizagao

Elaboragéo e entrega do relatério semestral ao IAP

Entrega do relatério final de concluséo da obra na fase de (LI)
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