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Curitiba, 29 de setembro de 2017.
PARECER TECNICO 094/2017 - USHI

Ref.: Avaliacdo do Plano da Bacia Hidrografica Litoranea — PBHL - Produto 01:
Caracterizaciio Geral — Revisiao 01

Este documento trata da anélise do Produto 01 — revisdo 01, elaborado pela Cobrape
¢ disponibilizado pelo AGUASPARANA em setembro/2017, referente ao Plano da Bacia
Hidrografica Litornea. Este Parecer foi elaborado pela Sanepar para subsidiar a analise dos
produtos pela CTINS.

As sugestdes de corre¢Ses e complementagdes ao texto séio apresentadas a seguit:

Apresentar a identificag@io da Figura (n° e titulo), fonte e coordenadas em UTM em todos
0s Mapas. Pode-se apresentar as coordenadas do sistema UTM (metros), simultaneamente
as coordenadas do sistema Geografico (graus, minutos e segundos), ambas com marcagio
externa, ou seja, nas bordas dos Mapas. Utilizar o Datum SIRGAS 2000 (convengio
nacional).

e Apresentar a divisdo municipal com os nomes dos municipios pertencentes a Bacia
Hidrogréfica Litordnea em todos os mapas e, principalmente na Figura 2.1 — Localizagdo
da Bacia Hidrogrdfica Litordnea. Estdo apresentados somente a divisdo e nome dos
municipios vizinhos a BHL.

e Os mapas em impressdo formato de pagina A4 (orientagéo retrato) da Revisdo 00, bem
como as legendas dispostas na parte debaixo dos mapas, apresentavam melhor
visualizago de leitura. . Caso possivel, manter esse padréo.

e Apresentar referéncia a Fonte e ano no rodapé em todos os Quadros.

e Pag. 8 — Introducéo: O Plano de Trabalho e o Produto 01 — revisdo 00 apresentaram 3
pilares para a elaboragdo do Plano. Entretanto, nesta revisdo 01, um dos pilares
(Integragio com a gestfio costeira) foi suprimido. Embora seja consenso que o objeto do
Plano é o gerenciamento dos recursos hidricos continentais, a influéncia da dindmica
costeira nas disponibilidades e demandas hidricas ¢ evidente e deve ser analisada em todas
as etapas, sendo insuficiente a integragdo apenas com o Zoneamento Ecologico-
Econdmico do Litoral. Desta forma, propde-se manter os 3 pilares em todo o
desenvolvimento do Plano.

o Pags. 13 e 14 - Mapa da Geologia da Bacia Litorinea: a legenda das Formagoes
Geologicas deve ser apresentada em ordem das unidades mais recentes para as mais
antigas, de cima para baixo. A legenda de Represa, Rio, Oceano deve ficar junto as
Convencdes Cartograficas. A identificacdo das Formagdes na legenda deve ser a mesma
das Formagdes Geoldgicas listadas no texto (pag 14), pois os Complexo Atuba, Complexo
Luis Alves, Cinturfo Granitico Pién-Mandirituba, Dominio Paranagud ndo estdo
identificados na Figura. Da forma como estd apresentado, ndo € possivel correlacionar a
Formagéo com a localizagdo no mapa. Para cada unidade, apresentar breve descricdo da
litologia predominante.
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Pags. 18, 19 e 21 — Subunidades Morfoesculturais: corrigir o0 nome Complexo

Gnadissico Migmatitico. No termo Gnaissico estd faltando a letra “i” apos a letra “a”.
Também corrigir o termo “uma gradiente” por “um gradiente”.

Pags. 22 — Faltou citagéo referente a Figura 2.5 — Localizagdo das Unidades Aquiferas da
Bacia Litordnea, mapa que estd na pdgina seguinte. Verificar a afirma¢fo do dltimo
paragrafo: “As dguas do Aquifero Guabirotuba em geral, ndo precisam de tratamento
quando utilizadas para abastecimento doméstico.” conforme Resolugio CONAMA n°
357/2005.

Pag. 23 — Corrigir o nome da Unidade Aquifera Guabirotuba na legenda do mapa, letra
“0”. Estd escrito “Guabirutuba”.

Pégs. 20 a 23 — Hidrogeologia: apresentar as unidades aquiferas definidas na Carta das
Aguas Subterrdneas do Parana (CPRM 2016), de modo a compatibilizar com o Produto 2.

Pag. 24 — Pedologia: Incluir no Gltimo paragrafo a referéncia ao Quadro 2.2 — Tipos de
Solo na Bacia Hidrogrdfica Litordnea.

Pags. 30 e 31 - Clima: Descrever mais detalhadamente o clima predominante na BHL,
conforme literatura. O texto deve apresentar também uma breve descrigdo das demais
classificagdes climaticas que ocorrem na BHL, conforme siglas apresentadas no Mapa: Af,
Cfa ,Cfa/Af, Cfa/Cfb, Cfb, Cfb/Cfa. Apresentar também quais as influéncias de
variabilidades anuais e fendmenos climéaticos, como El Nifio / La Nifia, referenciadas na
literatura.

Pags. 33 a 38 - Precipitagdes: Corrigir no texto, Gltimo paragrafo, o n°® do Quadro para
2.5 e configurar o Quadro 2.5 na pagina 34 para que a impressdo seja legivel. Nesse
quadro néo dé para ver quais séo as estagdes pluviométricas.

Citar a fonte no rodapé do Quadro 2.5. Na pagina 35, corrigir no texto, ultimo paragrafo, o
n° do Quadro 2.6. Também corrigir o n° do Quadro 2.6 no texto da pagina 36.

O Mapa (Figura 2.10) apresentado na Reviséo 01 foi alterado em relagdo a Revisdo 00,
porém néo estd compativel com o texto da pagina 39, primeiro paragrafo, em relagfo aos
intervalos de precipitagéo (intervalo de 1.300 a 3600 mm e ntimero de estagbes utilizadas).

Quadro 2.6 tém algumas linhas que nfio da para ler o nome da estagdo. Ex: Estagdo
Morretes.

Incluir consideragdes sobre a variabilidade dos indices de precipitagtes das estagBes secas
e chuvosas e variabilidades anuais. No TR cita “énfase na variabilidade anual de longo
termo da precipita¢do”. Em relagéio a ferramenta Topo to Raster (Spatial Analyst), sugere-
se que se inclua as premissas de calculo num anexo, consultando o site do ESRI foi
possivel verificar que estas ferramenta foi projetado especificamente para a criagio de
modelos de elevagdo digital que resultam numa hidrografia correta, segundo o autor:

o “Por esse motivo, a maioria das paisagens tem muitos topos (maximos locais) e
poucos sumidouros (minimos locais), resultando em um padrio de drenagem
conectado”

o “O objetivo do processo de execugio de drenagem € remover todos os pontos de
sumidouro no DEM de saida que nfo foram identificados como sumidouros na
coverage de entrada. O programa assume que todos os sumidouros (pontos de
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minimos) néo identificados sdo erros, uma vez que sdo geralmente raros nas
paisagens naturais (Goodchild e Mark, 1987)”.

o “A execucdo do processo da drenagem pode ser desativada, caso em que o
processo de limpeza € ignorado. Isso pode ser util se vocé tiver dados de contorno
de algo diferente de elevagéio - por exemplo, temperatura - para a qual vocé deseja
criar uma superficie” '

Pags. 36 a 37 — O interpolador Kriging depende de uma matriz de varidncia (semi-
variograma) dos dados. E importante apresentar esta matriz para permitir a reprodugéo dos
mapas pelo Comité.

e Pags. 39 a 40 - Interacio da Macrodrenagem e Sua Foz nos Estuarios: incluir
avaliagdo da situagdo dos canais de drenagem DNOS e influéncia das marés nas
macrodrenagens.

e Pags. 44 a 51 — Areas Protegidas por Lei: padronizar para todas as areas identificadas
(APAs, Parques, Estagdes, Reservas e Florestas) as informag&es de qual € o gestor, se tem
plano de manejo ou outras restri¢des regulamentadas.

e Pags. 61 a 68 — Transferir o Quadro 3.5 — Espécies Invasoras por Municipio para o
Apéndice.

e Pag. 71 — Dinamica Séciodemografica: apresentar levantamentos da populagdo flutuante
(meses de ocorréncias, nimero de residéncias, dados das concessionarias de saneamento e
energia, dados das Prefeituras).

e Pags. 80 — Esgotamento Sanitario: No Quadro 4.8 — Prestadoras de Servico de
Esgotamento Sanitdrio Por Municipio (pag. 80), indicar a data da Fonte no rodapé do
quadro.

e Pig. 81 — Quadro 4.9 Panorama Geral do Servico de Esgotamento Sanitario Por
Municipio: informar o ano de referéncia das informagdes (A Sanepar forneceu dados
referentes a dez/2016 que apresentam indices maiores do que os do Produto 01). Incluir a
Desinfecg@o nos tratamentos de Guaraquegaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal
do Parana.

e Pag. 82 — Quadro 4.10 Panorama Detalhado Por Municipio: informar o ano de
referéncia das informagdes (jan/20167).

Este € o parecer.

Nei\z‘a Cristina Ribeiro
Gedgrafa da USHI - DMA
Representante da Sanepar na CTINS — Comité da Bacia Hidrografica Litorinea



