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LEGENDA GERAL

VEGETAÇÃO

MOBILIÁRIO URBANO

COQUEIROS EXISTENTES

ILUMINAÇÃO URBANA

SUPERPOSTE 4 PÉTALAS EXISTENTE
E IMPLANTAÇÃO NOS HEADLANDS

POSTE 3m IMPLANTAÇÃO

POSTES DE VIA EXISTENTES

OCEANO ATLÂNTICO

FAIXA DE AREIA

ENTORNO EXISTENTE

CURVA DE NÍVEL MESTRE (1m) 

CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA (0,5m)

CURSO D'ÁGUA

PAVIMENTAÇÃO DA VIA (ARRUAMENTO)

PAVIMENTAÇÃO DA CICLOVIA

FAIXA DE SERVIÇO GRAMADA

BICICLETÁRIO ONDAS

BANCO BARCOS

LIXEIRAS

PRIMAVERA

VEGETAÇÃO DE RESTINGA
(A SER RECOMPOSTA)

SUGESTÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAR 
EQUIPAMENTO PARA ALUGUEL DE BICICLETAS

ESPERA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA 
INSTALAÇÃO DE QUIOSQUE DE APOIO TURÍSTICO 
MÓVEL NA AREIA

ESPERA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA 
INSTALAÇÃO DE BANHEIROS AUTOLIMPANTES

CANTEIROS EXISTENTES

SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PARE (CONTRAN, 2007)

SINALIZAÇÃO VERTICAL CICLOVIA (CONTRAN, 2007)

POSTE VELA EXISTENTE

IPÊ AMARELO

GUANANDI

ILUMINAÇÃO DE FAROL NAS 
ESTRUTURAS MARÍTIMAS

SINALIZAÇÃO VERTICAL TRAVESSIA DE 
PEDESTRES (RESOLUÇÃO 738/2018 CONTRAN)

SINALIZAÇÃO VERTICAL LIMITE MÁX. VELOCIDADE 
(RESOLUÇÃO 738/2018 CONTRAN)

QUADRO DE QUANTITATIVOS REF. AO TRECHO 1

ÁREA COM FORRAÇÃO DE RESTINGA PRAIA CENTRAL (m²)

QUANTIDADE DE ÁRVORES (un.)

QUANTIDADE DE LIXEIRAS (un)

QUANTIDADE DE BANCOS (un)

QUANTIDADE DE PARACICLOS (un)

QUANTIDADE DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EXECUÇÃO (un)

VAGAS DE ESTACIONAMENTO CARGA E DESCARGA (un)

VAGAS DESTINADAS AOS IDOSOS (un)

VAGAS DESTINADAS À P.C.D (un)

7.431,20

11

34

54

2

28

EXISTENTE

EXISTENTE

QUADRO DE ESTATÍSTICAS TOTAL PRAIA CENTRAL

ÁREA DE INTERVENÇÃO (m²)

CORPOS HÍDRICOS (id)

ÁREA DE ORLA REVITALIZADA (m²)

RIO BREJATUBA

320.953,00

VAZÃO (m³/s)

79.260,10

19.817,50ÁREA DE AMPLIAÇÃO DA ORLA (m²)

HISTÓRICO DE REVISÕES

Nº DA REVISÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA

3

ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO (km²)

0,17 5,10
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ALINHAMENTO PREDIAL

TRAVESSIA ELEVADA
A MANTER

TRAVESSIA ELEVADA A MANTER
DETALHE 4 
PRANCHA 6 

ALINHAMENTO PREDIAL
ALINHAMENTO PREDIAL

ALINHAMENTO PREDIAL

ALINHAMENTO PREDIAL

Q4

Q3
Q2 Q1

ACESSO
A PRAIA

ACESSO
A PRAIA

ACESSO
A PRAIA

VEGETAÇÃO DE RESTINGA
A RECOMPOR 10m

FAIXA DE AREIA EXISTENTE

OCEANO ATLÂNTICOOCEANO ATLÂNTICO

QUIOSQUE A SER 
MANTIDO

PISO TÁTIL DE ACORDO COM A 
ABNT16.537/2024 DEVERÁ SER CONTEMPLADO 

E EXECUTADO EM PROJETO A PARTE EM 
TODAS AS QUADRAS

CALÇADA ACESSÍVEL DE ACORDO COM A ABNT 
9050/2020 DEVERÁ SER CONTEMPLADO E 
EXECUTADO EM PROJETO A PARTE EM TODAS 
AS ESQUINAS DE TODAS AS QUADRAS 
VER DETALHE 8
PRANCHA 6

PARACICLO ONDAS
VER ISOMÉTRICA 2
PRANCHA 2.1A

LIXEIRA INOX 
VER ISOMÉTRICA 3
PRANCHA 2.1A

FAIXA DE PEDESTRE
DETALHE 1
PRANCHA 6

VAGAS DE ESTACIONAMENTO
CARGA E DESCARGA
DETALHE 7
PRANCHA 6

PASSARELA DE ACESSO
VER DETALHE 1
PRANCHA 4

EIXO
 A CRUZO ELEVADO 

DETALHE 1
PRANCHA 3A

ESPAÇO DESTINADO A 
INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PARA ALUGUEL DE BICICLETAS

SINALIZAR VIA CONFORME MANUAL DE SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL (CONTRAN, 2022)

ESPERA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO 
DE QUIOSQUE MÓVEL DE APOIO AO TURISMO
DETALHE 4, 5, 6 E 7
PRANCHA 7

ESPERA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO 
FUTURA DE BANHEIRO AUTOLIMPANTE

DETALHE 8
VER PRANCHA 7

GUARDA CORPO 1,10m CONFORME 
ABNT 9.050/2020 E 14.718/2019
VER DETALHE 2
PRANCHA 4

PROJEÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA PARA 
BANHEIROS 
AUTOLIMPANTES 
VER PRANCHA 7

PERGOLADO
VER DETALHES 1, 2 e 3

PRANCHA 7

EI
XO

 A

CERCA DE PROTEÇÃO DA 
VEGETAÇÃO DE RESTINGA
DETALHE 3
PRANCHA 4

2
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POSTES 4 PÉTALAS
EXISTENTE

POSTE EM VELA
EXISTENTE

PADRÃO DA PAGINAÇÃO DE PISO
DETALHE 6
PRANCHA 6

CICLOVIA BIDIRECIONAL

GUARDA-CORPO 1,10m CONFORME 
ABNT 9050/2020 E 14.718/2019

VER DETALHE 2
PRANCHA 4

HEADLANDS
VER PRANCHA 4
CADERNO 2 - OBRAS MARÍTIMAS
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POSTE 8m COM DOIS 
BRAÇOS 
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31,50
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24,88

220,00

10,00
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CHUVEIRINHO
VER DETALHE 1, 2 E 3
PRANCHA 5

VEGETAÇÃO DE RESTINGA
A RECOMPOR 10m

VEGETAÇÃO DE RESTINGA
A RECOMPOR 10m

25,00

4

2A/17

ACESSO
AO HEADLAND

ÁREA DE CALÇADA HEADLAND
A = 3.917,20m²

ÁREA DE CALÇADÃO REVITALIZADO TOTAL NA PRAIA CENTRAL
A = 38.603,84m²
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LIGAÇÃO DE ÁGUA COM A REDE DE 
ABASTECIMENTO EXISTENTE

EXECUTAR TUBULAÇÕES ANTES DA 
EXECUÇÃO DOS PAVIMENTOS

AV. ATLÂNTICA COM 
ASFALTO EXISTENTE 

10,00
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AV. ATLÂNTICA - ASFALTO EXISTENTE

CALÇADA EXISTENTECALÇADA EXISTENTE
CALÇADA EXISTENTE
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MORRO DO 
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ILUMINAÇÃO DO TIPO ''FAROL''

DEVERÁ SER ELABORADO UM 
PROJETO A PARTE PARA 
INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)
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22,70

3,00

25,00

3,50

2,
00

7,
05

3,
00

0,
50

3,
50

21
,3

0

25
,0

0

7,
45

6,25

3,
10

4,00

7,
50

8,
25

25,95

7,25

0,50

3,00
3,50

3,80

4,00 7,70

7,75

8,45

10,70

8,30

7,55

7,10

7,75

4,00

0,50

3,00

7,
606,25

22,80

0,50

3,00

710,65

+3,00

+1,50

+2,75

+2,95

+2,95

+2,75

+2,90

+2,95

+3,10

+3,10

+3,00

+3,05

+3,00

+3,10

+3,30

+3,30

+3,25

+3,35

+3,50

+2,45

+3,10

+3,30

+3,45

+3,25

+3,40

+3,15

+3,45

+3,20

8,10
8,10

+3,00

25,00

25,00

25,00

25,00

+2,75

+2,75

7

5/17

CARGA E DESCARGACARGA E DESCARGA
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A AV. ATLÂNTICA DEVERÁ ATENDER A 
SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VELOCIDADE 
MÁXIMA PERMITIDA NA VIA 

IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VELOCIDADE MÁXIMA A CADA 
100m-300m DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA CONTRAN. 

A VELOCIDADE MÁXIMA DA VIA ESTIPULADA NESTE ANTEPROJETO É DE 
30Km/h (A VELOCIDADE FOI PENSADA DE ACORDO COM A HIERARQUIA 
VIÁRIA ''VIA BALNEÁRIA'' ESTABELECIDA NO PLANO MUNICIPAL DE 
MOBILIDADE URBANA, PODENDO VARIAR ENTRE 30 a 40 Km/h

FICA A ENCARGO DO MUNICÍPIO A DEFINIÇÃO DA VEL. MÁX. A SER 
DEFINIDA ATRAVÉS DE DECRETO ESPECÍFICO 

BANCO BARCO
VER ISOMÉTRICA 4
PRANCHA 2.1A
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CALÇADA EXISTENTE

47,00
ÁREA DE INTERVENÇÃO

PASSARELA DE ACESSO
VER PRANCHA 4

CALÇADÃO REVITALIZADO

PARACICLO ONDAS

POSTE DE VELA 
EXISTENTE

POSTE PEDESTRE 3m 

REVITALIZAR O CALÇADÃO 
EXISTENTE PARA SEGUIR O PADRÃO 
DE PISO EM CONCRETO
VER DETALHE 6
PRANCHA 6

ENGORDA DA FAIXA DE AREIA

VEGETAÇÃO DE RESTINGA RECOMPOSIÇÃO

+ 0,00 CICLOVIA
BIDIRECIONAL

CANTEIRO

PASSEIO 
ACESSÍVEL
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4,35
CRUZO ELEVADO

PASSEIO
ACESSÍVEL

CANTEIRO EXISTENTE

CALÇADA EXECUÇÃO

3,50 7,85

MURO DE ARRIMO

VEGETAÇÃO EXISTENTE

VEGETAÇÃO DE RESTINGA RECOMPOSIÇÃO
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BIDIRECIONAL

2,40 0,95

CANTEIRO

6,60

4,30
ÁREA EXISTENTE
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PISO PODO TÁTIL
CONFORME ABNT 16.537/2024

COLCHÃO DE PÓ
DE PEDRA

CONCRETO 
ARMADO
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LOGO E DADOS DA CONTRATADA 

OBRA/ENDEREÇO

CONTEÚDO DA PRANCHA

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

COLABORADORES Nº DO PROCESSO ESCALA

DESENHO DATA

ARQUIVO

PRANCHA

UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE
 R. Comendador Macedo, 613 - Centro, Curitiba / PR
 CEP: 80.060-030

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA
Av. Dr. João Cândido, 380 - Centro, Guaratuba / PR
CEP: 83.280-000

CREA/PR: 7675/D  ART: 1720243933260

Como indicada

ANTEPROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE GUARATUBA
Av. Atlântica s/n, Praia Central - Município de Guaratuba (PR)

IMPLANTAÇÃO TRECHO 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA PROF. DR. EDUARDO RATTON

XX.XXX.XXX-X

EQUIPE UNILIVRE 27/10/2025 2A/17
ANTEPROJETO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE GUARATUBA

 1 : 500
IMPLANTAÇÃO TRECHO 1

1

 1 : 100
CORTE TRANVERSAL CALÇADÃO

2

ACABAMENTO CONCRETO RUGOSO 
CLARO E ESCURO CONFORMA PADRÃO

BASE: BRITA

 1 : 10
DETALHE CORTE PAVIMENTO CALÇADÃO

4  1 : 100
CORTE TRANSVERSAL CRUZO ELEVADO

6

 1 : 5
DETALHE PISO TÁTIL

3

Amanda Gallucci
Bruno de Souza Gonzaga
Caroline Novochadlo Silva
Gabriela Costanaro 
Guilherme Marques Colombo
Luciano Wons
Sofia Moresca
Wanderson Schmidt

OBS.1: IMPLANTAR GUARDA-CORPO DO MODELO PADRÃO CONFORME ABNT 9.050/2020 E 14.718/2019 EM QUALQUER 
DESNÍVEL IGUAL OU SUPERIOR À 1 METRO AO LONGO DO PROJETO CONFORME MEDIÇÃO LOCAL. 

OBS.2: EXECUTAR O PISO TÁTIL CONFORME ORIENTAÇÕES ESPECIFICADAS NO DETALHAMENTO E SEGUIR A ABNT 
16.537/2024. 

OBS.3: NO PROJETO EXECUTIVO ATENDER TODAS AS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA.

OBS.4: NO PROJETO EXECUTIVO ATENDER AS CÓDIGOS E MANUAIS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (COTRAN, 2022), 
MANUAL DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA (DNIT, 2010), MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO CICLOVIÁRIA 
(COTRAN, 2021) E DEMAIS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO PERTINENTES PERTINENTES. 

OBS.5: A CONEXÃO HIDRÁULICA COM A REDE DE ABASTECIMENTO EXISTENTE DA SANEPAR DEVERÁ SER EXECUTADA E 
DETALHADA PELA EXECUTORA DO PROJETO ANTES DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DEIXANDO A INFRAESTRUTURA 
PRONTO PARA RECEBER A LIGAÇÃO DOS NOVOS MOBILIÁRIOS PROPOSTOS. 

OBS.6: NÚMERO ''N'' BASEADO EM TRÁFEGO DO PLANO DE MOBILIDADE DE GUARATUBA NA AVENIDA ATLANTICA, E 
REPLICADOS PARA AS OUTRAS PRAIAS, SEM DADOS OFICIAIS, MAS EMPIRICAMENTE VERIFICADA COM MENOS TRÁFEGO.

OBS.7: CBR DO SOLO SUPOSTO EM 8%, UMA VEZ QUE OS DADOS NÃO FORAM CONTRATADOS.

OBS.8: A SINALIZAÇÃO VERTICAL DEVE OBEDECER A RESOLUÇÃO 738/2018 DA CONTRAN, PRINCIPALMENTE PRÓXIMO ÀS 
TRAVESSIAS ELEVADAS E DOS CRUZOS ELEVADOS. DEVE SER SINALIZADO A VELOCIDADE MÁXIMA DA VIA, SINAIS DE 
SALIÊNCIA PRÓXIMO A PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES DE ACORDO COM O VOLUME 1 DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 
DE REGULAMENTAÇÃO DISPONÍVEL NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA CONTRAN 2022.

OBS. 9: AS ÁREAS ONDE SERÃO PRESERVADO O ASFALTO EXISTENTE E O PASSEIO ADJACENTE AOS ALINHAMENTOS 
PREDIAIS NÃO CONFIGURAM PARTE DO PROJETO, APESAR DAS REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS ATENDEREM PARTE DO 
ENTORNO, QUE FORAM REPRESENTADAS PARA EXEMPLIFICAR A INTEGRAÇÃO DO PROJETO COM OS TRECHOS QUE 
SOFRERAM INTEGRAÇÃO COM A ÁREA DE INTERVENÇÃO.

*PARA O PROJETO EXECUTIVO, SERÁ NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DOS ENSAIOS DE CBR PARA A CONFIRMAÇÃO DO 
DIMENSIONAMENTO DE ANTEPROJETO E ASSIM POSSIVELMENTE OTIMIZAR OS VALORES. REDUZINDO CAMADAS NO CASO 
DE UM CBR MAIOR OU AMPLIANDO-AS NO CASO DE UM CBR MENOR.

 1 : 25
DETALHE CORTE CRUZO ELEVADO VIA

5

REVESTIMENTO: ASFALTO CBUQ BASE: BRITA GRADUADA 
SIMPLES (BGS)

SUBASE: RACHÃO


