
2

8/17

2
9/17

FAIXA DE AREIA EXISTENTE

CONCRETO_PAVIMENTAÇÃO_CALÇADÃO -
13cm_EXECUÇÃO

ALINHAMENTO PREDIAL

ALINHAMENTO PREDIAL

AV. BEIRA MAR

AV. BEIRA MAR

ALINHAMENTO PREDIAL

FAIXA DE PEDESTRE
VER DETALHE 11

PRANCHA 9

R
. U

MR
. C

R
. D

ALINHAMENTO PREDIALALINHAMENTO PREDIAL

OCEANO ATLÂNTICOOCEANO ATLÂNTICO OCEANO ATLÂNTICO

R
. E

AV. BEIRA MAR

ALINHAMENTO PREDIAL

ALINHAMENTO PREDIAL

ALINHAMENTO PREDIAL

PINTURA AMARELA_FAIXA DA VIA_VIA -
0.01cm_EXECUÇÃO

PINTURA VERMELHA_CICLOVIA_CICLOVIA -
0.01cm_EXECUÇÃO

POSTE 4 PÉTALAS
VER DETALHE 3
PRANCHA 10

PARACICLO ONDAS
VER ISOMÉTRICA 7 

PRANCHA 8A

R
IO

 D
O

 M
EIO

BANCO BARCO 1,5m
VER DETALHE 1
NA PRANCHA 10

BANCO BARCO 3m
VER DETALHE 1
PRANCHA 10LIXEIRAS INOX

VER ISOMÉTRICA 5 
PRANCHA 8A 

ACESSO
A PRAIA

ACESSO
A PRAIA

POSTES EXISTENTES: MANTER FAIXA DE PASSEIO LIVRE COM 
NO MÍNIMO 1,20m (medir in loco)
CASO SEJA NECESSÁRIO CONTATAR COPEL

VEGETAÇÃO DE RESTINGA
EXISTENTE

VEGETAÇÃO DE RESTINGA
EXISTENTE

VEGETAÇÃO DE RESTINGA
EXISTENTE

R
. C

LE
M

EN
TE

 A
LR

IN
I

VEGETAÇÃO DE RESTINGA
10m A RECOMPOR

VEGETAÇÃO DE RESTINGA
10m A RECOMPOR

VEGETAÇÃO DE RESTINGA
10m A RECOMPOR

CERCA DE PROTEÇÃO 
DA VEGETAÇÃO DE RESTINGA
VER DETALHE 3
PRANCHA 4

GUIAS-CORRENTE CENTRO
PRANCHA 14 E 15 
CADERNO 2 OBRAS MARÍTIMAS 

GUARDA CORPO 1,10m CONFORME 
NORMAS 9050/2020 E 14.718/2019
VER DETALHE 4
PRANCHA 4

R
IO

 D
O

 M
EIO

CURSO D'ÁGUA

4
9/17

1
9/17

3
9/17

PADRÃO DE PISO PAVER
DETALHE 8
PRANCHA 9

POSTE DE 8M 
VER DETALHE 3
PRANCHA 10

R
IO

 P
R

AI
N

H
A

+3,10

+2,15

+3,00

+2,90

+2,95

+2,05

+2,85

+2,86
+1,90

+1,90

PROJEÇÃO DA CONTENÇÃO 
EM SOLO-CIMENTO 

VER DETALHE 2
PRANCHA 10

ACESSOA PRAIA

ACADEMIA AO AR LIVRE
VER DETALHE 4
PRANCHA 10

6,00

3,
00

3,00

22
,0

0

6,
00

CHUVEIRINHO
VER DETALHE 1, 2 E 3
PRANCHA 5

40,00

30,00

POSICIONAR LIXEIRAS EM INOX 
ORGÂNICA E RECICLÁVEL COM 
CERCA DE 30m DE DISTÂNCIA 

ENTRE SI

ÁREA DE CALÇADA
A = 1.402,90m²

+2,85
+2,76

PISO TÁTIL CONFORME ABNT 16.537/2024
VER DETALHE 10
PRANCHA 9

165,00

262,00

2,70 0,80 3,40

6,90

3,
50

3,
00

1,
20

1,
20

3,
00

2,
70

3,
00

2,
70

0,
80

3,
00

3,
00

2,
70

0,
80

6,50 3,50

5,60

6,
00

6,
00

5,40

3,00

22
,0

0
6,

00

8,
00

3,
00

+2,15

+2,15

+2,10

+2,10 +2,15

22
,0

0

6,
00

8,
00

3,00

3,00 23,00

14,00

+2,90

+2,90

+2,95

+2,95

+2,95

+2,85

+2,85

+2,75

+2,86 +2,86

+2,86

+2,86

3,00

ÁREA DA PRAÇA

A= 1.715,55m²

ÁREA DE CALÇADA EM CONCRETO 
A= 639,40m² 

12,00

5,
00

PONTE SOBRE O RIO DO MEIO
VER PRANCHA 10.1

LIGAÇÃO DE ÁGUA COM A REDE DE 
ABASTECIMENTO EXISTENTE
EXECUTAR TUBULAÇÕES ANTES DA 
EXECUÇÃO DOS PAVIMENTOS

26
,5

0

5,40

ACESSOEM NÍVEL

3,00

1,20

14,10

1,
20 3,

00

3,
50

14
,2

0

11
,9

3

0,
96

6,
28

14
,2

0

3,
00 1,

20

14
,2

0

5,66

3,40 m

4,6
0 m

EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA ±3 METROS 
A PARTIR DO RAIO DA ESQUINA12,50

14
,2

0

14
,2

0

3,
00

3,
50

0,
80

1,
20

14
,2

0

3,10

3
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4,205,80

10,00

7,00

7,00

3,50 3,
50

11,60

3,
50

3,
50

3,
00

1,
20

3,
50

3,
50

24,80

9,75

11
,2

5

29
,8

5

1,50 6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00

69,35

4,005,25

5,25

4,00 m

4,00

6,00

6,00

39,00

10
,5

5

15,90 20,55

PREVISÃO DA ENGORDA DA FAIXA DE AREIA DE 50m A 100m

PROJEÇÃO DO TALUDE COM LARGURA VARIÁVEL

14,50
10,00

14,31

APOIO NÁUTICO
RANCHOS INDIVIDUAIS 

PARA PESCADORES

PREVISÃO DA ENGORDA DA FAIXA DE AREIA DE 20m A 50m

3,00

30,00

10
,0

0

3,00 3,65 4,00 3,65 3,00

3,30

45,00

2 m

17,30

ABAIXO

ABAIXO

20,00
20,00

20,00

40,00

ACESSO
EM N

ÍV
EL

ILUMINAÇÃO DO TIPO ''FAROL''

DEVERÁ SER ELABORADO UM PROJETO A PARTE 
PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

PONTO HIDROSSANITÁRIO PARA 
INSTALAÇÃO DE BANHEIRO AUTOLIMPANTE

3,30

6,00

26,45

24,80

80,50

23,50

TRILHA EXISTENTE

TRILHA EXISTENTE
TRILHAS 

EXISTENTES

ILUMINAÇÃO DO TIPO ''FAROL''

DEVERÁ SER ELABORADO UM PROJETO A PARTE 
PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

68,40

158,15

179,45

20
,0

0

20
,0

0

20
,0

0

20
,0

0

ABAIXO

ÁREA DE CALÇADA
A = 451,75m²

+2,50

+2,50

+1,80

+2,50

+2,50

+1,50

+2,50

+1,50

+2,50

+2,50
+2,50

+2,50

+2,50

2,
70

0,
80

2,
70

0,
80

2,
70

0,
802,

70

0,
80

3,50
2,70

2,700,80

CALÇADA EM CONCRETO

CALÇADA EM CONCRETO

+2,50

+2,50

GUIA-CORRENTE LESTE
VER PRANCHA 12

CADERNO 2 OBRAS MARÍTIMAS 

HEADLAND OESTE
VER PRANCHA 17
CADERNO 2 OBRAS MARÍTIMAS

ACESSO EM NÍVEL
A CALÇADA CHEGA EM NÍVEL ATÉ A RAMPA DE ACESSO 
RAMPA DE ACESSO: i = 2,91% 

i = 2,91%

+2,50

RAMPA DE ACESSO ENTRE A CALÇADA 
E O GUIA CORRENTE LESTE
i = 0,86%

ACESSO EM NÍVEL

6,30

PROJEÇÃO CONTENÇÃO SOLO-CIMENTO
VER SEÇÃO GENÉRICA DETALHE 2 
PRANCHA 10

+1,80

+2,50

LEGENDA

VEGETAÇÃO

MOBILIÁRIO URBANO

COQUEIRO

ILUMINAÇÃO URBANA

SUPERPOSTE 4 PÉTALAS 12m (IMPLANTAÇÃO)

POSTE PEDESTRE 3m (IMPLANTAÇÃO)

POSTES DE VIA 8m (EXISTENTES)

OCEANO ATLÂNTICO

FAIXA DE AREIA

VEGETAÇÃO DE RESTINGA EXISTENTE
(ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE)

ENTORNO EXISTENTE

CURVA DE NÍVEL MESTRE (1m) 

CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA (0,5m)

CURSO D'ÁGUA

PAVIMENTAÇÃO DA VIA (ARRUAMENTO)

PAVIMENTAÇÃO DA CICLOVIA

FAIXA DE SERVIÇO GRAMADA

PROJEÇÃO CONTENÇÃO SOLO-CIMENTO

PARACICLOS ONDAS

BANCO BARCOS

LIXEIRAS

ACADEMIA AO AR LIVRE

SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA

IPÊ AMARELO

VEGETAÇÃO DE RESTINGA RECOMPOSIÇÃO

SINALIZAÇÃO VERTICAL (CONTRAN, 2007)

PRIMAVERA

CANELA LAGIANA

PETUNIA

ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA AUTOLIMPANTE

SINALIZAÇÃO VERTICAL LIMITE MÁX. VELOCIDADE 
(RESOLUÇÃO 738/2018 CONTRAN)

5
9/17

8
9/17

7
9/17

CHUVEIROS

POSTE DE 4 PÉTALAS 
IMPLANTAÇÃO

POSTE DE 8M
EXISTENTES

PAVIMENTAÇÃO CICLOFAIXA

FAIXA DE SERVIÇO

ÁREA DE CALÇADAÁREA DE PASSEIO
FAIXA DE SERVIÇO

37,80
ÁREA DE INTERVENÇÃO

CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO
VER SEÇÃO GENÉRICA
DETALHE 2
PRANCHA 10

ENGORDAMENTO DA FAIXA DE AREIA

0,
30 0,
25

0,
20

0,
30

+ 3,10
+ 3,00

VEGETAÇÃO IPÊ AMARELO

VEGETAÇÃO 
COQUEIRO

AL
IN

H
AM

EN
TO

 P
R

ED
IA

L

EDIFICAÇÕES EXISTENTES

'

POSTE 3m

6
9/17

1,90

QUADRO DE QUANTITATIVOS 

ÁREA COM FORRAÇÃO DE RESTINGA PRAINHA (m²)

QUANTIDADE DE ÁRVORES (un.)

QUANTIDADE DE LIXEIRAS (un)

QUANTIDADE DE BANCOS (un)

QUANTIDADE DE PARACICLOS (un)

QUANTIDADE DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EXECUÇÃO (un)

VAGAS DE ESTACIONAMENTO CARGA E DESCARGA (un)

VAGAS DESTINADAS AOS IDOSOS (un)

VAGAS DESTINADAS À P.C.D (un)

5.346,20

34

42

32

2

69

NENHUMA

NENHUMA

QUADRO DE ESTATÍSTICAS PRAINHA

ÁREA DE INTERVENÇÃO (m²)

CORPOS HÍDRICOS (id)

ÁREA DE ORLA REVITALIZADA (m²)

RIO PRAINHA

85.933,00

VAZÃO (m³/s)

8.218,00

4.981,00ÁREA DE AMPLIAÇÃO DA ORLA (m²)

HISTÓRICO DE REVISÕES

Nº DA REVISÃO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA

NENHUMA

ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO (km²)

0,55 16,69

RIO DO MEIO 0,35 10,84

ÁREA DE ATUAÇÃO
7,00

ÁREA DE VEGETAÇÃO DE 
RESTINGA EXISTENTE A SER 

PRESERVADA

POSTE DE VIA

CALÇADA VIA

FAIXA DE SERVIÇO

AL
IN

H
AM

EN
TO

 P
R

ED
IA

L

LOGO E DADOS DA CONTRATADA 

OBRA/ENDEREÇO

CONTEÚDO DA PRANCHA

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

COLABORADORES Nº DO PROCESSO ESCALA

DESENHO DATA

ARQUIVO

PRANCHA

UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE
 R. Comendador Macedo, 613 - Centro, Curitiba / PR
 CEP: 80.060-030

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA
Av. Dr. João Cândido, 380 - Centro, Guaratuba / PR
CEP: 83.280-000

CREA/PR: 7675/D  ART: 1720243933260

Como indicada

ANTEPROJETO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE GUARATUBA
Av. Beira Mar s/n, Prainha - Município de Guaratuba (PR)

IMPLANTAÇÃO, CORTES TRANSVERSAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA PROF. DR. EDUARDO RATTON

XX.XXX.XXX-X

EQUIPE UNILIVRE 27/10/2025 8/17
PROJETO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE GUARATUBA

 1 : 500
IMPLANTAÇÃO

1

 1 : 100
CORTE TRANSVERSAL

2  1 : 100
CORTE TRANSVERSAL VIA

3

Amanda Gallucci
Bruno de Souza Gonzaga
Caroline Novochadlo Silva
Gabriela Costanaro 
Guilherme Marques Colombo
Luciano Wons
Sofia Moresca
Wanderson Schmidt

OBS.1: IMPLANTAR GUARDA-CORPO DO MODELO PADRÃO CONFORME ABNT 9.050/2020 E 14.718/2019 EM QUALQUER 
DESNÍVEL IGUAL OU SUPERIOR À 1 METRO AO LONGO DO PROJETO CONFORME MEDIÇÃO LOCAL. 

OBS.2: EXECUTAR O PISO TÁTIL CONFORME ORIENTAÇÕES ESPECIFICADAS NO DETALHAMENTO E SEGUIR A ABNT 
16.537/2024. 

OBS.3: NO PROJETO EXECUTIVO ATENDER TODAS AS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA.

OBS.4: NO PROJETO EXECUTIVO ATENDER AS CÓDIGOS E MANUAIS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (COTRAN, 2022), 
MANUAL DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA (DNIT, 2010), MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO CICLOVIÁRIA 
(COTRAN, 2021) E DEMAIS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO PERTINENTES PERTINENTES. 

OBS.5: A CONEXÃO HIDRÁULICA COM A REDE DE ABASTECIMENTO EXISTENTE DA SANEPAR DEVERÁ SER EXECUTADA E 
DETALHADA PELA EXECUTORA DO PROJETO ANTES DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DEIXANDO A INFRAESTRUTURA 
PRONTO PARA RECEBER A LIGAÇÃO DOS NOVOS MOBILIÁRIOS PROPOSTOS. 

OBS.6: NÚMERO ''N'' BASEADO EM TRÁFEGO DO PLANO DE MOBILIDADE DE GUARATUBA NA AVENIDA ATLANTICA, E 
REPLICADOS PARA AS OUTRAS PRAIAS, SEM DADOS OFICIAIS, MAS EMPIRICAMENTE VERIFICADA COM MENOS TRÁFEGO.

OBS.7: CBR DO SOLO SUPOSTO EM 8%, UMA VEZ QUE OS DADOS NÃO FORAM CONTRATADOS.

*PARA O PROJETO EXECUTIVO, SERÁ NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DOS ENSAIOS DE CBR PARA A CONFIRMAÇÃO DO 
DIMENSIONAMENTO DE ANTEPROJETO E ASSIM POSSIVELMENTE OTIMIZAR OS VALORES. REDUZINDO CAMADAS NO CASO 
DE UM CBR MAIOR OU AMPLIANDO-AS NO CASO DE UM CBR MENOR.


